KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI : Remont koéciota filialnego p.w. Sw. Barttomieja w Jedrzychowie
ADRES INWESTYCJl  : Jedrzychow 44 dz. 353 gm. Polkowice
INWESTOR . Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Michata Archaniota w Sobinie
ADRES INWESTORA  :  Sobin ul. Turkusowa 7, 59-101. Polkowice
SPORZADZIL KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Poziom cen

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
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Parafia R;ynw@kato[r :
Sw. Michata Archaniofa
Sobin, ul. Turkusowa 7
59-101 Polkowice, tel 887 422 442
NIP 692-207-99-58, Regon 04011 1702
e-mail: sobin@diecezja legnica pl



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. przedmiot i zakres opracowania

1.1.1.przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski obejmujacy zakres rob6t dla zadania "Remont elewaciji zabytko-
wego koéciota pw. Sw. Bartiomieja w Jedrzychowie gm. Polkowice” Wycena nie obejmuje wiezy kosciota.

1.2. cel opracowania

1.2.1. celem niniejszego opracowania jest rozstrzygnigcie i ustalenle wartosci kosztowe| zadania jak wyzej oraz szczegdlowych warun-
kéw technicznych, technologicznych i organizacyjnych przy wykonaniu robot budowlanych, ktére majg wptyw na warto$é zadania,
1.2.2.kosztorys inwestorski stuzy do okreslenia warto$ci szacunkowej zadania.

1.3. podstawa prawna - .

1.3.1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389).

1.3.2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z driia 02.09.2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia

1810 2004)

Uwaga Przemiar nieniejszy jest szacunkiem kosztéw 2wiazanych z wykananiem robdt remontowych i nie stanowi podstawy do wykona-
nia oferty szczegélowej robét.

Wynonawca na etapie sporzadzania oferty winien zapoznac sie ze stanem faktycznym obiektu, projektem, przedmiarem oraz dokona¢
wiasnej oceny ilosci robét.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
24|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. po-  |m?2 10.500
d.1./0538-02 nad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8 mm
1
25{KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o r. 10 cm - montaz rur uprzed- [m 72.000
d.1./0529-01 analo- |nio zdemontowanych na czas robét elewacyjnych
1lgia
26|NNRNKB 202 |Pokrycie dachow o pow.do 25 m2 o nachyleniu polaci  {m2 2.500
d.1.]0535-01 analo- |do 85 % blachg powlekang
1]gia
27 kalkulacja Remont lamp zewnetrznych-oczyszczenie elementéw  |szt 3.000
d.1. metalowych kutych, uzupetnienie ubytkéw, miniowanie i
1 malowanie farbg ftalowg
28{KNR-W 4-01 Renowacja krat metalowych - oczyszczenie, miniowanie {m?2 56.082
d.1.{1212-08 i malowanie farbg ftalowa krat z pretéw ozdobnych
1: .
29 Kalkulacja Zabezpieczenie pokrycia dachu kosciota (czesci potaci |m?2 80.000
d.1. w rejonie wiezy) przed uszkodzeniem na czas robot ele-
1 wacyjnych i remontowych wykonywanych w wiezy wraz
Z rozbidrkg po wykonaniu prac
30{KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy m2 12.000
d.1./0584-10 miedzianej -wykonanie obrébki (uszelnienia styku potaci
1 nawy z wieza)
31/KNR 2-02 zal. |Amortyzacja rusztowann m-g 1300.000
d.1..do rozdz. 16 j
!
1.2 Remont stolarki
32/kalkulacja- Remont i renowacja stolarki drzwiowej polegajacy na m?2 32.882
d.1.iszacunek uzupetnieniu ubytkow, wymianie i uzupetnieniu elemen-
2 téw drewnianych, naprawie, uzupetnieniu i regulacii
okuc¢, usunieciu zniszczonych powiok i potozeniu no-
wych powtok malarskich oraz fladrowaniu na wskaza-
nych elementach- przyjeto $rednig wycengdia 1 m 2
drzwi
1.3 Opaska odwadniajaca woko! budynku
33|KNR-W 4-01  |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 4.412
d.1.{0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
3
34/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z {m3 4.412
d.1.|19 + KNR 4-01 |rozbieranych konstrukciji zwirobetonowych na odlegto$é
3{0108-20 do 10 km
35 Oplata lokaina za skiadowanie gruzu t 9.706
a.1.
3
36{KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta pod opaske w gruncie kat. lI-IV - 30- [m2 61.758
d.1./05 + KNR 2-31 |7-23 cm glebokosci koryta
3/0102-06
37|KNR 2-31 0401-|Rowki pod fawe obrzeza z kostki granitowej 0 wymia- m 104.840
d.1.[02 rach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
3
38|KINR 2-31 0406-{Obramowania opaski z kostki kamiennej 8/11 cm na m2 104.840
d.1.j08 podsypce cementowo-piaskowej
3
39/KNR 2-31 0104- Warstwa odsaczajaca z piasku- reczne zageszczenie  |m?2 61.758
d.1./01 + KNR 2-31 |warstwy odsaczajacej w korycie - grubosé warstwy po
3/0104-02 zag. 15cm
40/KNR 2-21 0606-|Wypetnienie opaski odwadniajgcej zwirem plukanym m3 9.264
d.1.|06 analogia frakcji 16/32 mm- gruboéé warstwy 15 cm
3
41jKalkulacja wg. [Scieki z prefabrykatéw betonowych 8x25x33 cm na pod- |m 24.000
d.1.|KNR 2-31 0606-|sypce cementowo-piaskowej
3/03
42|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi z korytowania samochodami samowyla-  [m3 16.510
d.1./06 + KNR 4-01 |dowczymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat, Ili
3/0108-08
43 Opfata lokalna za sktadowanie ziemi t 28.067
d.1.
3 l
Razem dzial: ETAP 1
2 ETAP 2- WIEZA
2.1 Roboty budowlane wiezy
44/ KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw zewnetrz- [m? 4.950
d.2./08 nych. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1




kosciot w Jedrzychowie zakres wg PW
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
45/KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. po-  |m2 4,950
d.2.(0538-02 nad 25 cm 2z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8 mm.- pa-
1 rapety zewnetrzne
46|KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do szt. 10.000
d.2.105 0.50 m2 é
1
47|TZKNBK Vili  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na  |m?2 70.000
d.2.|06-03 plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2
1
48|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmursza- |m2 350.000
d.2.{0101-02 tych spoin w muwrach z cegly
1
49|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie po- m2 350.000
d.2./0101-04 wierzchni muru
1
50|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoinw |m2 350.000
d.2./0101-05 murach z cegly
1 .
S1|TZKNBK Vi |Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr. cementowo-wa- _|m2 350.000],
d.2.108-75 piennej -wap.kat. i wyk.recznie na $cianach ceram. w
1 pom.o wys.do 4 m i
52(KNR 19-01 Malowanie farba wapienna tynkéw wewnetrznych écian |m? 350.000
d.2.|1301-04
1 < :
53(KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropow - belka  |m 36.000 I
d.2./0405-09 i
1
54/KNR 4-01 0411-|Wymiana elementéw bialych podiég z desek podiogo- |m2 45.600]
d.2.)06 wych o grubo&ci 32 mm
1
SS/KNR 4-01 0417-|Wymiana elementow schodéw drewnianych - stopnice  |sz. 1.000
d.2.|01
1
56/KNR 4-01 0333-|Przebicie otwor6w w §cianach 2 cegief o grubosci 2 172 [szt. 1.000 i
d.2./05 ceg. na zaprawie wapiennej- wentylacja
1
57|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiel- |szt. 1.000 ‘
d.2.)02 kratka wentylacyjna 20x20 nierdzewna |
1 :f
58|kalkulacja Wymiana barierki metalowej o wysokoéci 0,90m tarasu |m 26.000 !
d.2. widokowego - wyréb warsztatowy wykoriczony zabezpie- i
1 czony antykorozyjnie
59|kalkulacja Renowacja okien zaluzjowych (O1) o wym. 141x402,5 |[szt 3.000
d2. cm- oczyszczenie powierzchni elementow drewnianych i
1 metalowych, wymiana elementéw drewnianych zaluzji,
malowanie farbami do zewnatrznego stosowania
60/kalkulacja Renowacja okna drewnianego szkonego (O2) o wym.  |szt 1.000
d.2. 77x80 - oczyszczenie elementow, wymiana szklenia po-
1 jedyriczego szklem matowym z okitowaniem, malowanie
elementéw drewnianych i okué
61{kalkulacja Renowacja okna drewnlanego szkonego (O3 o wym. szt 1.000
da. 90x90 - oczyszczenie elementow, wymiana szklenia po-
1 jedyriczego szklem gtadkim z okitowaniem, malowanie
elementdw drewnianych i oku¢
62{kalkulacja Renowacja okiennic wiezy | poddasza- okiennice desko- szt 5.000 ‘
d.2. we 57x75 cm (deski gr. 2 cm) na slemionach 7x2 cm - !
1 oczyszczenie elementé drewnianych i metalowych, wy- !
miane desek uszkodzonych, malowanie elementé drew- |
nianych i metalowych
83kalkulacja Drzwi drewniane 1 skrzydlowe deskowe (D8) o wym szt 1.000
d.2. 143x224 cm - renowacja polegajaca na oczyszczeniu,
1 wymianie 40% desek, malowaniu elementéw drewnia-
nych i metalowych
64|kalkulacja Drzwi drewniane 1 skrzydiowe deskowe (D8) owym  |szt 1.000 |
d.2. 110x172 cm wyjécie na taras - renowacja polegajaca na ‘
1 oczyszczeniu, malowaniu elementéw drewnianych i me-
talowych (drzwi jednostronnie obite blacha)
2.2 Remont elewacji wiezy
65/KNR-W 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ |m2 590.730
d.2./11609-05 do 30 m
2
66|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |[m 61.500
d2.|04
2
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d.2.|do rozdz. 16
2

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto$¢é
przedm.
67|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 54.000
d.2./06 do uzytku
2
68| TZKNBK VIli  |Odbicie tynkow zewnetrznych na cokole z usunieciem  [m?2 8.000
d.2.|06-03 analogia {gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.po-
2 nad 5 m2
69| TZKNBK VIl |Odbicie tynkéw zewnetrznych powyzej cokotu do spodu [m? 126.000
d.2.|06-03 analogia |gzymsow z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy
2 wapiennej o pow.ponad 5 m2
70| TZKNBK i -206 |Wywiezienie gruzu z odbijanych tynkéw obliczanego wg [m3 4.080
d.2.|+ TZKNBK Il - |wymiaréw konstrukcji samochodami na wyznaczone wy-
2|209 sypisko z zaladowaniem i wytadowaniem na odl. do 10
km
71 Optata lokalna za sktadowanie gruzu t 7.344
d.2.
2 —-
72|KNR AT-26 Mycie powierzchni tynkéw istniejgcych preparatem prze- {m2 296.000
d.2.|0102-04 analo- |ciwplesniowym i przeciwglonowym
2|gia
73|KNR AT-08 Zmycie powierzchni tynkow wodg z uzyciem zmywarki  {m?2 296.000
d.2.|0101-06 analo- |ci$nieniowe]
2|gia
74/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podioza tynkéw elewacjido |[m2 296.000
d.2.|0101-04 malowania
2|.
75|kalkulacja wg. |Tynk zewn.renowacyjny na bazie gotowych zapraw z do-|m?2 8.000
d.2.|TZKNBK VIIl  |datkiem wapna i trassu z przygotowaniem zaprawy na
2|02-25 $cianach ptaskich- cokét
76| TZKNBK VIl {Tynk zewn.cem.-wap. kat. Ill z przygotowaniem zaprawy |m? 126.000
d.2.|02-25 na $cianach ptaskich- powyzej cokotu
2
77\TZKNBK VIl |Dopfata za pogrub.tynkdw .z zapr.cem.-wap. za kazdy 1 [m2 134.000
d.2.|07-66 analogia |cm
2
78!KNR AT-26 Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbami si- {m2 432.000
d.2./0303-01 likonowymi - aplikacja reczna z gruntowaniem
2
79{KNR 4-010535-|Rozebranie obrobek blacharskich -nad gzymsami z bla- [m2 64.050
d.2.|08 chy nie nadajgcej sig do uzytku
2
BO|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. po-  [m2 74.550
d.2./0538-02 nad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8 mm
2] .
81/KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien pétokraglych o ér. 12 [m 30.000
d.2./0582-02 cm 2 blachy miedzianej
2
82{KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 8 cm [m 31.500
d.2.|0582-01 z blachy miedzianej
2
83{KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien pétokraglych z blachy  {szt. 5.000
d.2./0582-05 miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)
2
84/KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych o ér. [m 38.000
d.2./0583-01 10 cm z blachy miedzianej
2
85{KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m 12.000
d.2./0531-04
2
86|KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych o §r |m 4.000
d.2./10583-01 6. cm z blachy miedzianej
2
87|KNR-W 401 Renowacja krat metalowych - oczyszczenie, miniowanie |m2 9.772
d.2./1212-08 i malowanie farbg ftalowa krat z pretéw ozdobnych
2
88|KNR 2-02zal. |Amortyzacja rusztowann m-g 1000.000

Razem dzial: ETAP 2- WIEZA

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Jedrzychéw elewacja
1 ETAP 1
1.1 Remont elewacji bryly nawy giownej
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m?2
d.1.1|1609-03
11.85*(20.10+21.25) m?2 489.998
11.75%(2.20+6.35+14.71) m2 273.305
11.65°(3.60+2.85) m2 75.142
14.82'7.960.5-8.89°7.96"0.5 m2 23.601
11.65*(2.08+2.08) m2 48.464
(10.35-8.93)*8.01 m2 11.374
4.47*(3.60+8.10+6.50) m2 81.354
RAZEM 1003.238
2|KNR-W 4-01|Rozebranie pokrycia z plyt poliweglanowych m?2
d.1.1]0512-01
analogia
1.0°2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
3|kalkulacja |Demontaz lamp oswietleniowych r-g
d.1.1
4 -g 4.000
RAZEM 4.000
4lkalkulacja |Zabezpieczenie na czas robét okien, epitafiow itp r-g
d.1.1
8 -q __8.000
RAZEM 8.000
5|kalkulacja |Materiaty do zabezopieczenia okien i epitafiow kpl
d.1.1
1 kpl 1.000
. ) RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych do ponownego zamontowania m
d.1.1)0535-05
12.0*6 m 72.000
RAZEM 72.000
7IKNR 4-01 _|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- {m?2
d.1.1{0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - :
<parapety zewnetrzne> 0.50%(2.0*9+1.50*2) m? 10.500
RAZEM 10.500
8[TZKNBK VIIl|Odbicie tynkéw zewnetrznych na cokole z usunigciem gruzu na plac budowy z [m2.
d.1.1|06-03 analo- |zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2
gia
przyjeto 80% powierzchni do zbicia,
62.0°0.80 m2 . 49.600
RAZEM 49.600
9| TZKNBK VIIi|Odbicie tynkow zewnetrznych powyzej cokotu do spodu gzymsow z usunig- m2.
d.1.1|06-03 analo- |ciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2
gia
przyjeto 30% powierzchni do zbicia
<ko§cél nawa> (620.0+482.0)70.30 m2 330.600
<potraci¢ gzymsy> -31.841 m2 -31.841
RAZEM 298.759
T0[TZKNBK VIll|Odbicie tynkéw zewnetrznych na gzymsach z usunigciem gruzu na plac budo- |m2
d.1.1{06-03 analo- |wy z zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2
gia
przyjeto 30% powierzchni do zbicia
1.30%(22.23+21.20)*0.30 m2 16.938
1.30%(1.93+1.93+6.40+14.71)*0.30 m?2 9.738
0.90*(3.90+8.85+6.38)"0.30 m2 5.165
RAZEM 31.841
11|TZKNBK I - |Wywiezienie gruzu z odbijanych tynkow obliczanego wg wymiaréw konstrukcji {m3
d.1.1]|206 + samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na
TZKNBK I - |odl. do 10 km
209
<z poz. 8> 49.6%0.03 m3 1.488
<z poz. 10> 298.759%0.03 m3 8.963
<z poz. 10> 31.841*0.03 m3 0.955
RAZEM 11.406
12 Optata lokalna za skiadowanie gruzu t
d.1.1
11.406"1.80 t 20.531
RAZEM 20.531
13|KNR AT-17 |Naprawa peknieé §cian - naciecie §cian z cegly reczng pita spalinowa z tarczg |m?
d.1.1{0108-06 diamentows - spony zewnetrzne roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz. 1.3
<spoiny zewnetrzne> 18.0*0.03*2 m2 1.080
RAZEM 1.080
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 2-21 |Wypetnienie opaski odwadniajgcej zwirem ptukanym frakcji 16/32 mm- gru- m3
d.1.3{0606-06 bos¢ warstwy 15 cm
analogia
61.758"0.15 m3 9.264
RAZEM 9.264
41[Kalkulacja |Scieki z prefabrykatow betonowych 8x25x33 cm na podsypce cementowo- m
d.1.3{wg. KNR 2- |piaskowej
31 0606-03
3.0'8 m 24.000
RAZEM 24.000
42]KNR 4-01 |Wywoz ziemi z korytowania samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1.3{0108-06 + {do 10 km grunt.kat. i
KNR 4-01
0108-08
<koryto opaski> 61.758°0.23 m3 14.204
<rowki pod kostke> 0.1170.20°104.84 m3 2.306
RAZEM 16.510
43 Oplata lokalna za skiadowanie ziemi t
d1.3
16.51*1.70 t 28.067
RAZEM 28.067
2 ETAP 2- WIEZA
2.1 Roboty budowlane wiezy
24/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich - parapetéw zewnetrznych. z blachy nie na- [m?
d.2.1]0535-08 dajgcej sie do uzytku
0.50*2.30°3+0.50"0.50"6 m? 4.950
RAZEM 4.950
45/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25 cm z blachy tyta- |m2
d.2.1{0538-02 nowo-cynkowej gr. 0,8 mm- parapety zewngtrzne
0.50*2.30*3+0.50°0.50*6 m2 4.950
RAZEM 4.950
46[KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.1{0308-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47[TZKNBK Vill|Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m2
d.2.1106-03 wapiennej o pow.ponad 5 m2
350°0.20 me 70.000
RAZEM 70.000
48|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszalych spoin w murach z = |m2
d.2.110101-02 cegly
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
49|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.1|0101-04
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
50/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.2.1{0101-05
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
51| TZKNBK VIil|Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr. cementowo-wapiennej -wap.kat.lll m2
d.2.1{08-75 wyk.recznie na $cianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
52|KNR 19-01 [Malowanie farbg wapienng tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.1{1301-04
350.0 m2 350.000
RAZEM 350.000
53]KNR 18-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropow - belka m
d.2.1{0405-09
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
54|[KNR4-01 |Wymiana elementéw bialych padidg z desek podtogowych o gruboéci 32 mm  |m2
d.2.1{0411-06
45.60 m2 45.600
RAZEM 45.600
55|KNR 4-01 [Wymiana element6w schodéw drewnianych - stopnice szt
d.2.1{0417-01
9 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o0 grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.2.1/0333-05 piennej- wentylacja
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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57|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- kratka wentylacyjna  |szt.
d.2.1]0322-02 20x20 nierdzewna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|kalkulacja [Wymiana barierki metalowej o wysoko$ci 0,90m tarasu widokowego - wyréb  |m
d.2.1 warsztatowy wykoriczony zabezpieczony antykorozyjnie
6.50*4 m 26.000
RAZEM 26.000
59lkalkulacja |Renowacja okien zaluzjowych (O1) o wym. 141x402,5 cm- oczyszczenie po-  |szt
d.2.1 wierzchni elementéw drewnianych i metalowych, wymiana elementéw drewnia-
nych zaluzji, malowanie farbami do zewnatrznego stosowania
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
60|kalkulacja |Renowacja okna drewnianego szkonego (O2) o wym. 77x30 - oczyszczenie  |szt
d.2.1 elementéw, wymiana szklenia pojedyriczego szkiem matowym z okitowaniem,
malawanie elementdw drewnianych i akué
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
61lkalkulacja |Renowacja okna drewnianego szkonego (O3 o wym. 30x90 - oczyszczenie szt
d.2.1 element6w, wymiana szklenia pojedyriczego szkiem gtadkim z okitowaniem,
malowanie elementéw drewnianych i oku¢
1 szt 1.000 i
RAZEM 1.,
62|kalkulacja |Renowacja okiennic wiezy i poddasza- okiennice deskowe 57x75 cm (deski gr. {szt
d.2. 2 cm) na slemionach 7x2 cm - oczy$zczenie elemento drewnianych | metaio-
wych, wymiane desek uszkodzonych, malowanie elementé drewnianych i me-
talowych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
63|kalkulacja  |Drzwi drewniane 1 skrzydiowe deskowe (D8) o wym 143x224 cm - renowacja |szt
d.2.1 polegajgca na oczyszczeniu, wymianie 40% desek, malowaniu elementéw
drewnianych i metalowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
64|kalkulacja |Drzwi drewniane 1 skrzydiowe deskowe (D9) o wym 110x172 cm wyjécie na |szt
d.2.1 taras - renowacja polegajgca na oczyszczeniu, malowaniu elementéw drewnia-
nych i metalowych (drzwi jednostronnie obite blachg)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Remont elewac]i wie2y
65/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 30 m m2
d.2.2{1609-05
wieza
28.0°(6.06+7.0+5.50) m2 519.680
(28.0-11.85)7.0-(4.0°7.0+4.0'7.0"0.5) m2 71.050
RAZEM 590.730
66|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.2.2|0535-04
30+27+4.5 m 61.500
RAZEM 61.500
67|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2{0535-06
2'25.0+4.0 m 54.000
RAZEM 54.000
68| TZKNBK Vill|Odbicie tynkow zewnetrznych na cokole z usunigciem gruzu na plac budowy z [m?2
d.2.2|08-03 analo- |zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2
gia
przyjeto 80% powierzchni do zbicia,
10.0°0.80 m2 8.000
RAZEM 8.000
69| TZKNBK VIii{Odbicie tynkéw zewnetrznych powyzej cokotu do spodu gzymsodw z usunie- m2
d.2.2/06-03 analo- {ciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2
gia
przyjeto 30% powierzchni do zbicia
<wieza>  (220.0+200.0)0.30 m2 126.000
RAZEM 126.000
70{TZKNBK Il - Wywiezienie gruzu z odbijanych tynkéw obliczanego wg wymiardw konstrukcji |{m3
d.2.2|206 + samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem | wytadowaniem na
TZKNBK Il - |odl. do 10 km
209
<z poz. 68> 8.00*0.03 m3 0.240
<z poz. 69> 128.0*0.03 m3 3.840
RAZEM 4.080
71 Optata lokaina za sktadowanie gruzu t
d2.2
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4.080"1.80 t 7.344
RAZEM 7.344
72|KNR AT-26 |Mycie powierzchni tynkow istniejgcych preparatem przeciwple$niowym i prze- |m2
d.2.2/0102-04 ciwglonowym
analogia
<cokoty> 10.0%0.20 m2 2.000
<wieza> (220.0+200.0)*0.70 m2 294.000
RAZEM 296.000
73|KNR AT-08 |Zmycie powierzchni tynkow wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowe] m2
d.2.2|0101-06
analogia
296.0 m? 296.000
RAZEM 296.000
74|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podloza tynkéw elewacji do malowania m2
d.2.2{0101-04
296.0 m? 296.000
RAZEM 296.000
75lkalkulacja  |Tynk zewn.renowacyjny na bazie gotowych zapraw z dodatkiem wapna i trassu[m2
d.2.2jwg. z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich- cokét
TZKNBK VI
02-25
10.0*0.80 m2 8.000
RAZEM 8.000
76/ TZKNBK VIII|Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich- [m2
d.2.2|02-25 powyzej cokotu
(220.0+200.0)*0.30 m2 126.000
RAZEM 126.000
77| TZKNBK Vili|Doptata za pogrub.tynkéw .z zapr.cem.-wap. za kazdy 1 cm m2
d.2.2|07-66 analo-
gia
<cokoél> 8.0 m2 8.000
<powyzej cokolu> 126.0 m2 126.000
RAZEM 134.000
78|KNR AT-26 [Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbami silikonowymi - aplikacja |m2
d.2.2|0303-01 reczna z gruntowaniem
<tynki nowe> 8.0+126.0 m2 134.000
<tynki istniejace> 2.0+296.0 m2 298.000
RAZEM 432.000
79|KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich -nad gzymsami z blachy nie nadajgcej sie  |m2
d.2.2|0535-08 do uzytku
<gzyms gomy> 0.80*30.0 m2 24.000
<gzyms doiny> 0.80°27.0 m2 21.600
<pas podrynnowy> 0.30%(30.0+27.0+4.5) m?2 18.450
RAZEM 64.050
80/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szer. ponad 25 cm z blachy tyta- |m2
d.2.2/0538-02 nowo-cynkowej gr. 0,8 mm
<gzyms gérny> 0.80*30.0 m2 24.000
<gzyms dolny> 0.80*27.0 m2 21.600
<pas podrynnowy> 0.30*(30.0+27.0+4.5) m2 18.450
<parapety> 0.50*(2.0*9+1.50*2) m?2 10.500
RAZEM 74.550
81|KNR 18-01  |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o §r. 12 cm z blachy miedzianej |[m
d.2.2|0582-02
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
82|KNR 19-01 [Wykonanie i zawieszenie rynien pétokraglych o $r. 8 cm z blachy miedzianej |m
d.2.2/0582-01
27.0+4.50 m 31.500
RAZEM 31.500
83|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien pélokragtych z blachy miedzianej - dodatek za[szt.
d.2.2/0582-05 wpust (sztucer)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 19-01  |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o r. 10 cm z blachy mie- |m
d.2.2|0583-01 dzianej
2°19.0 m 38.000
RAZEM 38.000
85|KNR-W 2-02|Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.2.2|0531-04
6.0°2 m 12.000
RAZEM 12.000
86/KNR 19-01  Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ér 6. cm z blachy mie- [m
d.2.2|0583-01 dzianej
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

-13-



kosci6t w Jedrzychowie zakres wg PW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87|KNR-W 4-01 |Renowacja krat metalowych - oczyszczenie, miniowanie i malowanie farba fta-jm?2
d.2.2|1212-08 lowg krat z pretéw ozdobnych
<KR5> 1.30"2.10+1.26"1.52 m?2 4.645
<KR6> 0.36*0.52 m2 0.187
<KR7>_1.90°2.60 m2 4.940
RAZEM 9.772
88|KNR 2-02  |Amortyzacja rusztowann m-g
d.2.2|zal. do
rozdz. 16
1000.0 m-g 1000.000
RAZEM 1000.000

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 1119




